
PPR-GC-DO-EN-71

MOTORGENERÁTORY
10 KLÍ�OVÝCH ROZDÍL�

6 kVA – 830 kVA 
5 kW – 750 kW   |   50 Hz – 60 Hz

ELEKTRICKÁ ZA�ÍZENÍ
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KOHLER-SDMO
NEJLEPŠÍ ENERGETICKÉ  
�EŠENÍ NA TRHU

���f Od vrtných plošin na volném mo�i po drsné pouštní prost�edí, 

od staveniš� po ta nejnáro�n�jší odv�tví pr�myslu, všude tam 

generátory KOHLER-SDMO znovu a�znovu prokazují svoji výkonnost 

a�spolehlivost. 

���f Jako spole�nost zam��ující se výhradn� na generátory je 

KOHLER-SDMO jedním z�p�edních sv�tových výrobc� v�tomto oboru. 

Coby sou�ást mezinárodní skupiny má výhodu rozsáhlé distribu�ní 

sít�.

���f KOHLER-SDMO je dodavatel plný energie, jeho� nabídka dnes pat�í 

k�nejširším na trhu.
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MEZINÁRODNÍ POKRYTÍ

Myslet globáln�, jednat lokáln� – máme svá zastoupení p�esn� tam, kde je pot�ebujete.

VE FRANCII

���f 8 prodejních pobo�ek

���f 3 regionální divize

CELOSV�TOV�

���f distribu�ní sí� pokrývající p�es 150 zemí

���f 6 dce�iných spole�ností

���f 6 pobo�ek

���f 8 skladovacích platforem

SDMO INDUSTRIES KOHLER POWER SYSTEMS

Sídlo spole�nosti a�3 výrobní závody – Francie Sídlo spole�nosti a�výrobní závod – Kohler, WI

Výrobní závod – Brazílie Sídlo spole�nosti a�výrobní závod – Singapur

Distributo�i Výrobní závod – Indie

Závody spole�nosti SDMO Industries Výrobní závod – �ína

Pobo�ky, deale�i a�distributo�i



VYSOKÁ ÚROVE� SLU�EB
DOSTUPNOST NA CELÉM SV�T�

Servisní odd�lení spole�nosti KOHLER-SDMO nabízí nejvyšší mo�nou podporu tak, aby váš generátor 
dodával maximum výkonu p�i co nejni�ších provozních nákladech. 

ODBORNÁ POMOC 
P�ESN� TAM, KDE POT�EBUJETE

RYCHLÁ REAKCE NA VAŠE PO�ADAVKY

���f Mezinárodní distribu�ní sí� zna�ky KOHLER-SDMO je 
zárukou bleskové reakce také díky stálým zásobám 
v�decentralizovaných skladech.

���f Optimalizované sady pro opravy a�údr�bu.

ŠKOLENÍ V�RE�II
NAŠICH EXPERT�

���f Školicí st�ediska spole�nosti KOHLER-SDMO mají za 
úkol p�edávat distributor�m a�jejich zákazník�m znalosti, 
které budou pot�ebovat k úsp�šné instalaci generátor�, 
k�jejich uvedení do provozu, pou�ití a údr�b�.

VYSOCE KVALITNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY A�SPOT�EBNÍ MATERIÁL

���f Vyrábíme podle nejp�ísn�jších standard� kvality: ka�dý 
náhradní díl a�ka�dý spot�ební materiál je specificky 
testován a�je pln� kompatibilní s�vaším motorem; 
prodlu�uje se tím jeho �ivotnost.
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VLASTNÍ VÝZKUM A�VÝVOJ

KONSTRUK�NÍ KANCELÁ�
VYU�ÍVAJÍCÍ NEJNOV�JŠÍ TECHNICKÉ INOVACE

���f Odd�lení výzkumu a�vývoje �ítá na 140 specialist� 
v�oboru strojírenství a elektroniky. Jeho týmy doká�ou 
p�edvídat budoucí po�adavky a�jsou pr�b��n� 
proškolovány v�nejnov�jších metodách 3D modelování, 
konstruk�ních výpo�t� a�geometrických vazeb, stejn� jako 
v�termodynamických a�akustických simulátorech. To je 
zárukou, �e �ešení dodávky energie, které si zvolíte, bude 
vyu�ívat poslední inovace a�nabídne nejlepší výkon na trhu.

MODERNÍ, PLN� CERTIFIKOVANÉ TOVÁRNY

���f Všechny generátory zna�ky KOHLER-SDMO se vyráb�jí 
ve Francii. 

���f Spole�nost KOHLER-SDMO má ve svém rozsáhlém 
závod� (p�es 38�000 m²+) pokro�ilé provozní vybavení 
a�její továrny jsou certifikovány podle ISO 9001.

ŠPI�KOVÉ LABORATO�E

���f Laborato� spole�nosti KOHLER-SDMO, která je od roku 
2009 certifikována podle ISO 17025, vyu�ívá zkušební 
postup osv�d�ený a�kalibrovaný institutem COFRAC. 
Provádí 5 hlavních typ� zkoušek:

 �y Výpo�et tepelné bilance (chlazení)

 �y M��ení hladiny hluku (metoda m��ení dle sm�rnice 

2000/14/ES a�normy ISO 8528-10)

 �y Elektrické zkoušky (EN 12601 – ISO 8528)

 �y Projektové zkoušky (p�ípojné desky, dopad nouzového 

odpojení (norma ISO 8528-5, výkonnostní t�ídy G1/G2/G3))

 �y Kontrola výroby (shoda se sm�rnicí 2000/14/ES, 

subdodávky atd.)

���f Laborato� má p�ístup k�nejpokro�ilejším nástroj�m 
a�disponuje vlastními prostory o�rozloze p�es 2000�m² 
v�etn� výroby prototyp� s�20tunovým je�ábem, 
3�zkušebních lavic s�velíny a�prostor pro m��ení 
akustických emisí o�rozloze 1000 m²…

Všechny výrobky 
zna�ky SDMO jsou 
certi�kovány laborato�í 
s�akreditací ISO 17025
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Komplexní kontrola hladiny hluku je zvlášt� d�le�itým kritériem u�instalací v�m�stském prost�edí 
(nemocnice, sanatoria, obchodní centra atd.).

1. OPTIMALIZOVANÁ 
HLADINA�HLUKU 

Neoddiskutovatelnou prioritou zna�ky KOHLER-SDMO je také sni�ování hlu�nosti. Naše spole�nost 
se pln� hlásí k�politice sni�ování hlu�nosti vn� obestav�ného prostoru: v�souladu s�evropskou 
normou pro hladinu hluku provádíme pravidelné kontroly našeho standardního sortimentu tak, 
abychom zajistili soulad s�t�mi nejp�ísn�jšími normami.

D�LE�ITÉ INFORMACE

���f Hladinu hluku generátoru lze vyjád�it 
n�kolika zp�soby: 

 – v Lwa

 – v dB(A) 1 m

 – v dB(A) 7 m…

���f Hladina akustického výkonu, vyjád�ená 
v�Lwa, je výkon ze zdroje p�enášeného do 
okolního prost�edí ve form� vzdušného 
hluku. U�generátor� se akustický výkon 
m��í na generátoru pracujícím na 75�% 
jmenovitého výkonu p�i 50 Hz a�na 100�% 
p�i 60 Hz. 

���f Akustický tlak, vyjád�ený v�dB(A), odpovídá 
m�rné jednotce hladiny hluku. Závisí na 
vzdálenosti od zdroje hluku a�n�kolika 
dalších kritériích, která se týkají povahy 
daného prostoru.

M��icí plocha
Referen�ní 
rovnob��nost�n

Klí�ové pozice mikrofon�

Rozmíst�ní mikrofon� na polokouli, nastavené pro 
výpo�et hladiny akustického výkonu podle normy 
ISO-3744.

Spole�nost KOHLER-SDMO jde však p�i zkouškách odhlu�n�ní svých generátor� o�hodn� dál ne� b��né m��icí postupy.

KRITÉRIA STANDARDNÍ POSTUP  CO P�INÁŠÍ NAVÍC KOHLER-SDMO

M��ENÍ HLADINY HLUKU 
U�STROJ� A�INFORMACE 
O�CELKOVÉM AKUSTICKÉM 
TLAKU

Sonometr nebo n�kolik 
mikrofon� p�ipojených ke 
sb�rnému systému m��í hladinu 
hluku v�db(A).

���f Intenzita hluku: spektrum zvuku vyza�ovaného r�znými komponentami; toto m��ení 
umo��uje identifikovat vznik hluku nejen v�dB(A), ale prost�ednictvím kmito�tového pásma 
také v�Lwa. Díky tomu je mo�né p�esn� lokalizovat zdroje hluku a�ur�it jejich intenzitu, a�tím 
i�optimalizovat odhlu�n�ní generátoru.

KVALITA M��ENÍ Místop�íse�ná prohlášení

���f Laborato� akreditovaná institutem COFRAC (francouzský oficiální akredita�ní ú�ad) 

���f M��ení certifikovaná st�ediskem CETIM (technické centrum pro strojírenství), které ve 
spole�nosti KOHLER-SDMO provádí ka�doro�ní audity a�schvalování m��icích za�ízení, 
vybavení, postup� a�p�esnosti provád�ných m��ení.

SPOLEHLIVÁ M��ENÍ Zkouška jednoho generátoru
���f Garantovaná hladina hluku na základ� pr�m�ru m��ení provedených na 10 identických 

generátorech se statistickou korekcí.

SHRNUTÍ

10 BOD�, NA NICH� POZNÁTE ROZDÍL
DOP�EJTE SI NEJVYŠŠÍ VÝKON
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2. SPOLEHLIVÉ NAPÁJENÍ 
I V�EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

���f Klí�ovým faktorem p�i výb�ru generátoru je také 
chlazení. Efektivní systém chlazení umo��uje udr�et 
jmenovitý výkon generátoru, a�to i�v náro�ných – nebo 
i�extrémních – podmínkách, kdy je okolní teplota velmi 
vysoká.

���f Kvalita motoru, �ešení jeho kapotá�e a�chladicí 
systém sám, to vše ovliv�uje úrove� ATB* konkrétního 
generátoru. Technické odd�lení spole�nosti KOHLER-
SDMO se stará o�co nejdokonalejší p�izp�sobení 
chladicího systému tak, aby generátory dosahovaly co 
nejvyšších hodnot ATB*. Výsledná �ešení p�ekonávají 
obvyklé standardy zachování maximálního výkonu p�i 
extrémních teplotách.

Generátory KOHLER-SDMO pr�myslové �ady Power Products 
vykazují úrove� ATB nejmén� 40�°C v�nep�etí�itelném výkonu 
(Standby Power) a�45�°C p�i trvalém výkonu (Prime Power). 
To znamená, �e p�i 40 nebo 45�°C, kdy n�kte�í výrobci 
nedoká�ou nabídnout chlazení pot�ebné k�tomu, aby jejich 
generátory mohly b��et na plný výkon, poskytují generátory 
KOHLER-SDMO 100% kapacitu bez omezení.

���f Je zaru�en 100% výkon motoru.  
Konstruk�ní odd�lení spole�nosti KOHLER-SDMO 
vyvinulo automatický systém pro výpo�et poklesu výkonu 
všech generátor� zna�ky. Lze tak p�esn� analyzovat 
úrove� výkonu konkrétního generátoru na základ� 
geografických hledisek (nadmo�ská výška, okolní teplota) 
platných v�míst� instalace.

Výkon ESP 
(nep�etí�itelný 
výkon)

Výkon PRP 
(trvalý výkon)

*  ATB neboli Air To Boil: teplota okolního prost�edí, p�i ní� není chladi� generátoru schopen nadále spolehliv� dosahovat 
optimálního výkonu.

���f P�íklad s�pou�itím generátoru V400C2 
P�i teplotách do 40 °C a�nadmo�ské výšce 1000 m�umo��uje 
chladicí systém generátoru KOHLER-SDMO jeho provoz na plný 
výkon. P�i 45 °C dodává 97 % jmenovitého výkonu.

���f Poznámka: Zvolené komponenty a�úpravy provedené spole�ností KOHLER-SDMO umo��ují také provoz p�i plném výkonu ve vysokých 
nadmo�ských výškách a�p�i extrémn� nízkých teplotách.

Úrove� ATB* je rozhodujícím 
faktorem v�oblastech s vysokými 
teplotami (Blízký východ, Afrika), 

a�druh pou�ití vy�aduje trvalý provoz na plný 
výkon.

Chladicí systém zaru�ující dobrou úrove� ATB 
umo��uje p�esné stanovení velikosti instalace 
tak, aby poskytovala p�esn� takový výkon, jaký 
je zapot�ebí. Není nutné pou�ít generátor, který 
poskytuje v�tší výkon, ne� je nutné. Jestli�e 
daná instalace vy�aduje výkon 200 kW p�i 40�°C, 
m��e spole�nost KOHLER-SDMO nabídnout 
generátory o�výkonu 200 kW, které doká�ou 
dodat po�adovaný výkon, zatímco n�kte�í jiní 
výrobci generátor� budou nuceni navrhnout model 
o�výkonu 230 nebo dokonce 250 kW, proto�e jejich 
schopnosti dodat po�adovaný výkon �asto p�i 
rostoucích teplotách klesají.

 
SHRNUTÍ

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

55 0.8 0.8 0.8

50 0.9 0.9 0.9 0.9

45 0.97 0.97 0.97 0.94 0.91

40 1 1 1 0.97 0.92 0.88

35 1 1 1 0.98 0.92 0.88 0.84

30 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

25 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

20 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

15 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

10 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

5 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

0 1 1 1 1 0.92 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68

°C
m
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3. PLNÁ KONTROLA
NAD SPOT�EBOU PALIVA

���f Spot�eba paliva je p�i výb�ru generátoru jedním z�rozhodujících 
kritérií, zvlášt� pak p�i nasazení v podmínkách, kde se vy�aduje 
nep�etr�itý provoz. Spot�eba má p�ímý dopad na provozní náklady, 
a�to nejen ekonomické, ale také environmentální. 

���f Spot�eba generátor� KOHLER-SDMO je optimalizována od samého 
po�átku konstrukce a�všechny komponenty jsou vybírány tak, aby 
dosahovaly vysokých výkon�. Naši konstrukté�i a�technici navíc 
vyvíjejí specifická �ešení, která tento výkon dále zlepšují. 

P�i pou�ití toto�ného motoru tak generátor zna�ky KOHLER-SDMO ve srovnání 
s�generátory jiných výrobc� vykazuje výraznou úsporu paliva.

Optimalizace spot�eby – i�p�i jejích minimálních sní�ení zisku – m��e p�i nasazení ve výrob� vést 
k�výrazné úspo�e finan�ních prost�edk�. Spot�eba generátoru ve výrob� je rozhodujícím faktorem, 
zvlášt� pak v�oblastech s�nestabilní kvalitou sít�.

SHRNUTÍ

���f  Rozdíl ve spot�eb� u�generátor� kategorie 20 a� 110 kVA ���f Rozdíl ve spot�eb� u�generátor� kategorie 200 a� 700 kVA

KOHLER-SDMO Pr�m�rné hodnoty u�konkurence
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4. PROSTOROVÁ NENÁRO�NOST
MASIVNÍ VÝKON

Prostorová náro�nost generátoru – jak plošná, 
tak objemová – je v�dy zásadním parametrem 
instalace bez ohledu na limity cílového 
umíst�ní. Generátory KOHLER-SDMO díky 
inovativní konstrukci nabízejí masivní výkon 
v�kompaktním balení, a�to jak v�kapotovaném, 
tak v�otev�eném provedení.

VÝHODY ZNA�KY KOHLER-SDMO

���f P�izp�sobeno instalaci do omezeného prostoru

���f R�zné mo�nosti pro snazší napojení generátoru

���f Optimalizováno pro p�epravu n�kolika 
generátor� v�jednom kontejneru

���f Úspora p�epravních náklad�
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5. I P�I SKOKOVÉM ZATÍ�ENÍ
SE PRACUJE DÁL

���f Výkonnostní t�ída odpovídá schopnosti generátoru 
absorbovat skokovou zm�nu zatí�ení v�p�echodných 
fázích se zachováním kvality vyrobené elekt�iny 
z�hlediska frekvence a�nap�tí. Jedná se o�zásadní 
faktor z�hlediska zastavení generátoru p�i špi�ce.

���f Norma ISO 8528-5 stanoví t�i výkonnostní t�ídy: G1, 
G2 a�G3, kdy G3 je nejvyšší, nejp�ísn�jší kategorií. 
Spole�nost KOHLER-SDMO klade na tento faktor velký 
d�raz, nebo� je klí�ový pro t��ký rozb�h technologií 
s�integrovanými motory a�kriticky d�le�itá pou�ití 
(datová centra, nemocni�ní vybavení atd.). 

���f Generátory KOHLER-SDMO jsou bu� standardn� za�azeny 
ve t�íd� G3, nebo lze tuto t�ídu zajistit volbou p�íslušné 
dopl�kové výbavy. Obra�te se na nás laskav� s��ádostí 
o�podrobn�jší informace.

VÝHODY ZNA�KY KOHLER-SDMO

Rozb�hový proud a�optimální nástup výkonu:

���f P�i napájení elektromotor� z�generátoru mohou mít elektromotory spot�ebu a� osmkrát vyšší ne� 
jmenovitý proud. Díky výb�ru vhodných komponent a�úpravám provedeným spole�ností KOHLER-SDMO 
doká�ou její generátory tyto rozb�hové proudy zvládat s�minimálním poklesem nap�tí. To je 
tzv.�rozb�hový výkon.

���f U instalací bez pou�ití elektromotor� hovo�íme o�„zát��ovém výkonu“. I�zde spole�nost KOHLER-SDMO 
výb�rem komponent zajiš�uje 100% pokrytí zát��e. Tyto generátory rychle dosahují zát��ového výkonu 
p�i minimálních poklesech nap�tí tam, kde se generátory jiných výrobc� mohou p�i náhlém vysokém 
zatí�ení zastavit.

FOCUS

ZÁT��OVÁ 
KAPACITA 

ALTERNÁTOR�

�as v�sekundách

�as v�sekundách
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6. VYŠŠÍ BEZPE�NOST,
ZÁRUKA OCHRANY

Zajišt�ní bezpe�nosti lidí a�instalovaných za�ízení pat�í ke st��ejním cíl�m výrobní filozofie spole�nosti KOHLER-SDMO. 
Odd�lení výzkumu a�vývoje denn� pracuje na tvorb� bezpe�ných �ešení pro r�zné oblasti a�typy pou�ití.

KONKRÉTNÍ P�ÍKLAD  CO P�INÁŠÍ NAVÍC KOHLER-SDMO

�ÍZENÍ ROZVODNÝCH SÍTÍ

Modulární �ízení všech rozvodných sítí (TNS, TNC, IT)
���f instalace p�izp�sobené specifickým pot�ebám ka�dé oblasti

���f mo�nost snadno p�epínat mezi systémy, a�zajistit tak bezpe�nost lidí i�za�ízení 

���f eliminuje riziko po�áru

���f rychle reaguje na naléhavé po�adavky

SPECIFIKACE JIŠT�NÍ

���f pro modulární jisti�e do 125 A�KOHLER-SDMO navrhuje jisti�e s�vypínací charakteristikou typu B�p�izp�sobené 
zkratovému proudu generátoru, které zajistí p�esn�jší vypínání v�p�ípad� poruchy

���f pro vyšší proudy pou�ívá KOHLER-SDMO elektronické jisti�e, které umo��ují p�esn�jší nastavení tepelných 
a�magnetických ochran. Toto nastavení znamená, �e je lze upravit pro ka�dý typ generátoru v�rámci udávaného 
jmenovitého nap�tí

SESTAVY GENERÁTOR�

�INOVACE� Toroidní transformátor: 
���f p�i pou�ití rozvodné sít� TNS u�spojených generátor� tento prvek zajistí aktivaci generátor� v�návaznosti na poruchový 

proud instalace

���f zajiš�uje bezpe�nost osob a�majetku

Wattmetrová kontrola synchronizovaných generátor�
���f zajiš�uje pou�ití pouze p�esného po�tu generátor� pot�ebného k�pokrytí po�adovaného výkonu

P�EDEH�EV GENERÁTORU

P�edeh�ev chladiva oh�eje blok motoru a�umo�ní: 
���f vyšší zát��ový výkon p�i nízkých teplotách

���f okam�ité zatí�ení

���f sní�ení kou�ivosti p�i rozb�hu

P�edeh�ev pomocí cirkulace, který je mo�no zvolit u�n�kterých výkonových �ad, umo��uje trvalý ob�h chladiva a�rovnom�rný oh�ev:
���f prodlou�ení �ivotnosti motoru

���f výrazné sní�ení spot�eby elekt�iny pro p�edeh�ev

NABÍJE�KA BATERIÍ
Nabíje�ky baterií KOHLER-SDMO se dodávají v�r�zných velikostech pro pou�ití s�bateriemi všech nap�tí a�proud� na trhu. Naše 
laborato�e provád�jí zát��ové zkoušky, jejich� cílem je zajistit robustní konstrukci, zaru�ující bezporuchový start generátoru po 
celou dobu jeho �ivotnosti.

P�ÍSTROJE A�OVLÁDÁNÍ Vzhledem k�individuálním pot�ebám našich zákazník� sami vyvíjíme specifické �ídicí a�ovládací jednotky.



7. ROBUSTNÍ KONSTRUKCE RÁMU
& KVALITNÍ KAPOTÁ�E

Kvalita rámu i�kapotá�e je zásadním p�edpokladem �ivotnosti generátoru. Kvalitní kapotá� chrání komponenty 
generátoru a�umo��uje jeho provoz v�extrémních podmínkách (vysoké teploty, prašné �i píse�né prost�edí atd.). 
Spole�nost KOHLER-SDMO si rámy a�kapotá�e vybírá podle velmi p�ísných kritérií; tyto prvky se vyráb�jí ve 
Francii.

KVALITNÍ MATERIÁLY 

���f Kapotá� vyrobená z�elektrogalvanizované oceli spl�ující 
evropská m��ítka kvality

���f Rám chrán�ný dvouvrstvým lakem

���f Konstrukce s�optimální ochranou proti korozi (prevence 
pr�niku a�zachycování vody)

���f Vysoce odolný epoxidový lak s�certifikací QUALICOAT, 
vyvinutý speciáln� pro KOHLER-SDMO

ZKOUŠKY

���f Kapotá� a�rám jsou monitorovány a�testovány 
Francouzským institutem pro korozi (French Corrosion 
Institute); kapotá� má zaru�enu odolnost 500 hodin ve 
slané mlze, rám pak 1000 hodin odolnosti proti slané mlze 
(dle normy ISO 12944 pro korozivní prost�edí t�ídy�C2)

���f M�sí�ní zkoušky v�souladu s�po�adavky vzork� 
poskytnutých dodavateli

���f Ro�ní zkoušky odolnosti proti UV zá�ení 

���f Posouzení odolnosti proti korozi a�jejímu ší�ení

���f Testuje se t�snost ka�dé nádr�e, aby nevzniklo nebezpe�í 
úniku

BEZPE�NOST OSOB A�MAJETKU

���f Zámky IP64 z�nerezových materiál� 

���f Ochrana osob p�ed horkými a rotujícími �ástmi tak, 
aby byly v souladu s nejp�ísn�jšími normami (sm�rnice 
o�strojních za�ízeních 2006/42/ES)

���f Provádí se zkouška trvalého elektrického spojení sestavy 
kapotá�e/rámu

���f Dv� zvedací oka pro zvedání (jeden na kapotá�i, druhý 
na rámu), spl�ující podmínky pro bezpe�nou manipulaci 
s�generátorem

���f Výška rámu optimalizovaná pro snadnou manipulaci 
vysokozdvi�ným vozíkem

���f Ergonomický p�ístup pro snadnou údr�bu a�p�ipojení 
generátoru

���f Rám s reten�ní vanou pro ochranu �ivotního prost�edí
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8. SCHVÁLENO DO PROVOZU 
DLE NEJP�ÍSN�JŠÍCH NOREM

Spole�nost KOHLER-SDMO nikdy nesleví z�kvality svých 
výrobk�. Všechny její generátory jsou testovány v�laborato�i 
(podrobn�ji viz strana 5), která je jednou z�pouhých dvou 
laborato�í na sv�t�, které mají akreditaci pro testování 
generátor� s�výkonem p�es 10 kW. 

���f Motorgenerátory jsou navr�eny a�vyrobeny v�závod� 
certifikovaném dle standard� ISO 9001:2015 
a�ISO�14001:2015. 

���f Spole�nost KOHLER-SDMO také pracuje v�souladu 
s�politikou spole�enské odpov�dnosti podnik� 
(Corporate Social Responsibility, CSR)

���f Generátory a�jejich sou�ástí se jsou navrhovány 
a�vyráb�ny v�závod� spole�nosti, jsou testovány p�i 
výrob� a�spl�ují následující platné normy a�p�edpisy:

 NORMA

OBECNÉ NORMY PRO 
GENERÁTORY

Výkon motoru ISO 3046-1

Výkon, pou�ití zdrojových soustrojí, metody pou�ití atd. ISO 8528-1 a� 13

Bezpe�nost zdrojových soustrojí EN ISO 8528-13

Obecné zásady bezpe�nosti ISO 12100

Elektrická za�ízení stroj� IEC / EN 60204-1

MOTOR
M��ení emisí výfukových plyn� ISO 8178

Bezpe�nost motor� EN 1679-1

ALTERNÁTOR To�ivé elektrické stroje IEC 60034

ELEKTRICKÁ ZA�ÍZENÍ

Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem IEC 60364-4-41

�ídicí a�spínací p�ístroje ISO 8528-4

Spínací a��ídicí p�ístroje nízkého nap�tí IEC 60947-1 a� 3

Rozvád��e nízkého nap�tí EN 61439-1

Stupn� ochrany krytem (krytí – IP kód) IEC 60529

SM�RNICE
Sm�rnice o�strojních za�ízeních 2006/42/ES

Sm�rnice o�za�ízeních nízkého nap�tí 2014/35/EU

Sm�rnice o�EMK 2014/30/EU

Sm�rnice o�hluku ve venkovním prostoru 2000/14/ES

NA�ÍZENÍ
Na�ízení o�registraci, hodnocení, povolování a�omezování 
chemických látek (REACH)

1907/2006
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9. SORTIMENT
SKLADOVÁ DOSTUPNOST

X-PRESS je �ada standardních generátor� se skladovými zásobami po 
celém sv�t�, které vám mohou být dodány ve velmi krátké lh�t�. 

Reak�ní schopnost spole�nosti je zalo�ena na vlastním vývoji 
8 skladových platforem, které spolu s�pobo�kami tvo�í efektivní 
obchodní sí�.

���f EVROPA 

Le Havre (FRANCIE)
Barcelona (ŠPAN�LSKO) 
Zweibrücken (N�MECKO)

���f AFRIKA 

Lomé

���f BLÍZKÝ VÝCHOD 

Dubaj

���f SPOJENÉ STÁTY 

Miami

���f AMERIKA 

Mexiko 
Bogota
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10.  JISTOTA BEZPROBLÉMOVÉHO PROVOZU: 
TESTOVÁNÍ A�ANALÝZY KVALITY

Ka�dý generátor zna�ky KOHLER-SDMO je vyroben 
a�p�ed odesláním pln� otestován. Naši operáto�i otestují 
jeho hlavní parametry, jako je proklamovaný výkon, 
a�ov��í jeho soulad se všemi po�adavky. Ka�doro�n� 
jsou tak testovány tisíce generátor� t�mi nejp�ísn�jšími 
postupy, které jsou dvakrát ro�n� podrobeny auditu 
v�rámci certifikace ISO 9001. Koncový u�ivatel se tak 
m��e pln� spolehnout na p�ipravenost generátoru 
k�provozu bez ohledu na zvolený výkon nebo 
konfiguraci.

Spole�nost KOHLER-SDMO vyu�ívá systémy 
�ízení kvality, bezpe�nosti a�ochrany �ivotního 
prost�edí v�souladu s�platnými právními p�edpisy. 
Tyto standardy se staly sou�ástí komplexní 
politiky spole�nosti v�oblasti udr�itelného rozvoje 
a�sociální odpov�dnosti podnik� (corporate social 
responsibility, CSR). Díky tomu m��e spole�nost 
zajistit spokojenost svých zákazník� a�sou�asn� 
zaru�it jejich bezpe�nost a�ochranu zdraví p�i práci 
s�minimálním dopadem na �ivotní prost�edí.

FOCUS

�ÍZENÍ KVALITY/
BEZPE�NOSTI/

OCHRANY 
�IVOTNÍHO 

PROST�EDÍ (QSE)
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PRODEJNY VE 
FRANCII

ZÁPAD
SDMO BREST
TEL. +33 (0) 2 98 41 13 48 
FAX +33 (0) 2 98 41 13 57

ST�EDOZÁPAD
SDMO CHOLET
TEL. +33 (0) 2 41 75 96 70 
FAX +33 (0) 2 41 75 96 71

PA�Í�/SEVER & 
NORMANDIE
SDMO GENNEVILLIERS 
TEL. +33 (0) 1 41 88 38 00 
FAX +33 (0) 1 41 88 38 37 

SDMO ARRAS
TEL +33 (0) 3 21 73 38 26 
FAX +33 (0) 3 21 73 14 59

VÝCHOD
SDMO METZ
TEL. +33 (0) 3 87 37 88 50 
FAX +33 (0) 3 87 37 88 59

JIHOVÝCHOD
SDMO VALENCE
TEL. +33 (0) 4 75 81 31 00 
FAX +33 (0) 4 75 81 31 10 

SDMO AIX-EN-PROVENCE 
TEL. +33 (0) 4 42 52 51 60
FAX +33 (0) 4 42 52 51 61

JIHOZÁPAD
SDMO TOULOUSE
TEL. +33 (0) 5 61 24 75 75
FAX +33 (0) 5 61 24 75 79

DCE�INÉ 
SPOLE�NOSTI 

N�MECKO
SDMO GMBH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00 
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BELGIE
SDMO NV/SA
TEL. +32 36 46 04 15 
FAX +32 36 46 06 25

ŠPAN�LSKO
SDMO INDUSTRIES IBERICA 
TEL.+34 (9) 35 86 34 00 
FAX +34 (9) 35 86 31 36 

UK
SDMO ENERGY LTD 
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20 
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63 

LATINSKÁ AMERIKA 
& KARIBIK
SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012 
FAX +1 954 432 8330

RUSKO
SDMO MOSKVA
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

POBO�KY 

JI�NÍ AFRIKA
SDMO SOUTH AFRICA
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61 
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

AL�ÍRSKO
SDMO ALGIERS
TEL. +213 (0) 23 47 05 19 
FAX +213 (0) 23 47 05 15

DUBAJ
SDMO MIDDLE EAST 
TEL. +971 4 458 70 20 
FAX +971 4 458 69 85 

EGYPT
SDMO CAIRO
TEL./ FAX +20 2 22 69 15 26 

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TEL. +228 22 22 65 65

TURECKO
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern
CS 40047 - 29801 Brest Guipavas cedex 9 - France Tel. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com


